Umberto Niceforo!

Sistemazione del fossato di guardia delle antiche mura di Cittadella.

Riassunto.

Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta ha recentemente completato la
sistemazione del fossato di guardia esterno al perimetro delle antiche mura di Cittadella, con
tecniche di ingegneria naturalistica; intervento pluriennale svolto in collaborazione con
I’Amministrazione Comunale e, per uno stralcio, anche con la Regione Veneto.

Nel seguito la descrizione dei lavori dopo una breve premessa storica.

1. Inquadramento.

Cittadella, vista dall’alto, appare quasi come una bussola: di forma rotonda, con le

estremita ad indicare le quattro direzioni:

il Nord segnato da Porta Bassano, I'Est da

Porta Treviso, il Sud da Porta Padova e

I’Ovest da Porta Vicenza (figura 1).
Questa “bussola” & formata -

ancora oggi, a quasi otto secoli dalla

fondazione - dalla cinta muraria, uno
degli esempi pit significativi di

architettura medievale; notevoli le sue

dimensioni, che lasciano allo sguardo una

prolungata impressione di maestosita: sviluppo 1.410 metri, altezza 12 metri, spessore medio
di 2,1 metri.

Qualcuno ci ha visto addirittura la rosa dei venti’ per le sue 32 punte (12 torri, 4 torrioni
e 16 torresini).

Intorno alle mura un anello d’acqua, il fossato di guardia; scavato dall’'uvomo fino a

raggiungere la falda acquifera sotterranea (una vera e propria risorgiva, quindi), riutilizzando
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il materiale di scavo per costituire il terrapieno, garantiva la continuita idrica nel tempo, cosi
da realizzare una doppia difesa: le mura e I’acqua!

Difesa molto efficace, a quanto pare, se, dalla fondazione da parte del comune di Padova
nel 1220-1223 (*) - con funzione di avamposto per contrastare I’antagonista comune di
Treviso, che pochi anni prima (1195) aveva realizzato il presidio militare di Castelfranco -
nelle mura venne aperta una breccia, per la prima volta, solo nel 1514, dall’esercito
dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo. Ma nel frattempo nella tecnica militare era stata

introdotta 1’ artiglieria.

2. Cenni storici sul fossato.

11 Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta ha commissionato uno studio storico’ sul
fossato, da cui si traggono interessanti spunti; in particolare, sull’alimentazione del canale con
acque sorgive, sull’ampiezza del fossato molto maggiore dell’attuale (infatti i ponti hanno piu
arcate, solo una delle quali ancora oggi attiva), sulla presenza di un secondo fossato, interno,
di protezione della porta Bassano (estrema difesa della comunita in caso di attacco nemico),
sui vari usi delle acque, delle rive e degli spalti, che svelano avvincenti particolari sui costumi

socio-economici delle varie epoche.

3. Attuale sistema idraulico del fossato.

meno la presenza d’acqua da emergenze sotterranee, a testimonianza dell’abbassamento
della falda freatica che ha fatto
scomparire numerose  risorgive,
I’alimentazione idrica del fossato
(figura 2) ¢ stata garantita con una
diramazione della roggia Munara. E’
questo un canale consortile che veicola
acque del fiume Brenta, provenienti da
Bassano del Grappa (attraverso il

canale Medoaco e la roggia Rosa). Le

acque di surplus vengono recapitate al

sistema idraulico di valle (rogge delle Sansughe e di nuovo roggia Munara), tramite

} quasi coincidente, quindi, con la fondazione dell’Universita di Padova, nel 1222.
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un’apposita chiavica emissaria. Il termine del percorso, quindi, perviene al fiume Brenta, a
San Giorgio in Bosco, attraverso la roggia Brentella Cognarola, in cui la Munara confluisce.
Le carenze idriche dei momenti di siccitd vengono oggi compensate con un pozzo

freatico.

4. Descrizione dei lavori.

L’ultimo intervento svolto sul fossato fu effettuato dal Consorzio nel 1980 ed era
consistito in un semplice risezionamento.

Negli anni Novanta il fossato ha

dimostrato problemi di dissesto, con forte

regressione delle sponde (figura 3). Una

situazione che, lasciata a se stessa, avrebbe

potuto provocare un ulteriore avanzamento
dell’erosione, che nel tempo avrebbe potuto,
al limite, mettere in pericolo la stabilita dello
stesso terrapieno su cui si fondano le mura.

Si e allora attivata una collaborazione

tra il Comune di Cittadella ed il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta con I’ obiettivo di
recupero del fossato, in parallelo con la sistemazione della cinta muraria.

Si € operato in quattro stralci, ognuno per un tratto compreso tra Porte contigue.

I1 primo stralcio (novembre 2000 — maggio 2001) & stato realizzato tra Porta Vicenza e
porta Padova, sia percheé qui era particolarmente evidente lo stato di degrado, sia perché in
questo tratto le mura erano state oggetto di un recente intervento di restauro e di una
programmata sistemazione dei giardini pubblici, poi regolarmente eseguita dal Comune.

Il secondo stralcio (ottobre 2003 — aprile 2004) ha riguardato il tratto tra Porta Bassano e
Porta Vicenza.

Il terzo stralcio (settembre 2006 — gennaio 2007) tra Porta Bassano e Porta Treviso ha
goduto di un cofinanziamento regionale.

I1 quarto e ultimo stralcio (febbraio 2007 — febbraio 2008) ha riguardato il tratto tra
Porta Treviso e Porta Padova.

Gli interventi si sono svolti secondo le seguenti fasi operative:

- preparazione del cantiere;

- realizzazione dei presidi di sponda e di risanamento arginale;

- livellamento del fondo del fossato e delle sponde laterali;



- idrosemina;

- ripristino dei luoghi.

I1 gruppo di lavoro & stato interamente formato da personale consorziale, salvo brevi
periodi con "ausilio di terzisti.

Le operazioni sono iniziate con la realizzazione di sbarramenti provvisionali che
isolassero il cantiere dal resto del fossato e con lo svuotamento del medesimo, previo recupero
del pesce, con la collaborazione della Provincia di Padova e di alcuni volontari delle Societa
dei Pescatori Sportivi.

Si & proceduto preparando le vie di transito con la stesura di stabilizzato; sono state
rimosse le reti di recinzione presenti in fregio alle Rive.

Per ’accesso al cantiere si € avuta la collaborazione dei vigili urbani di Cittadella,
perché a volte si & dovuto operare contromano. In taluni casi si sono realizzate apposite rampe

di discesa, che rimarranno di utilitd per
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futuri interventi.
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I presidi di sponda sono stati
realizzati  secondo la  tipologia
evidenziata nella figura 4, con o .
infissione, su entrambe le sponde del
canale, di pali di castagno (circa n° PALOIN CASTAGNO § 20cm
16.000 pali), del diametro minimo di 20 S=/ONETRO-scaimavsta
cm e della lunghezza media di 4,5 metri,

di fresco taglio, caratteristiche che garantiscono una lunga durata anche in condizione di
bagnasciuga, accostati uno all’altro in
modo da determinare una barriera
compatta ed omogenea. L’infissione &
avvenuta tramite un apposito dispositivo
“battipalo”, montato  sul  braccio
dell’escavatore cingolato (figura 5).
L’avanzamento nell’infissione dei pali &

stato piuttosto rapido, tranne che in

qualche tratto caratterizzato

evidentemente, nel sottosuolo, da

elementi grossolani.



La lavorazione ¢ avvenuta il pill possibile dall’esterno, e dove non possibile (presenza di
case, difficolta di passaggio) dall’interno del fossato, messo in asciutta (figura 6); in questo
caso si sono avute alcune difficolta per la presenza sul fondo di uno strato di terreno molto
cedevole, che provocava lo sprofondamento dei mezzi operativi. Per risolvere la situazione si
sono utilizzati dei cassoni metallici, appoggiati sul
greto del canale e progressivamente spostati con
I’avanzamento dei mezzi.

Parallelamente si e provveduto anche al
livellamento del fondo del canale.

Per evitare che scoscendimenti dell’argine

possano provocare il ribaltamento della palificata,

e per garantire un buon drenaggio, & stato
costituito sul lato esterno di entrambe le sponde un diaframma a gravita, realizzato con
pietrame calcareo di pezzatura 10/20 cm,
con rinfianco di terreno di riporto. Esso &
stato avvolto da un foglio di geotessile, in
modo da favorire 1’azione di filtraggio delle
acque evitando nel contempo il
trascinamento di particelle solide fini
all’interno del fossato (figura 7).

Sono state inoltre realizzate (figura 8)
delle scalette di risalita per la fauna

presente, che diversamente non riuscirebbe

ad uscire dall’acqua, in particolare per le

tartarughe e per gli anatidi.

Al termine dei lavori si ¢ proceduto alla
messa in pristino dei luoghi, con riporti di
terreno dove necessario e il livellamento delle
sponde (figura 9). In particolare si & realizzata
un’idrosemina su tutta la riva esterna, in modo

da favorire una rapida crescita dell’erba, con

funzione sia ambientale che di
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