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La Riforma e 'Europa L'aceettazione in Certificazione 1 Vigi del Fuoco
cantiere dei prodotti energetica degledifici rispondona
da costruzione
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bacini di energia rinnovabile:
I’esempio di Bassano del Grappa

di Andrea Genito e Lisa Caroflo

na rete idraulica che interessa 54 Comuni, con una popolazione totale
di oltre 250.000 abitanti, attraverso una serie di canali che si
sviluppano in modo capillare nel territorio per oltre 2400 km, in gran parte disegnati
durante la Serenissima Repubblica di Venezia.

Questoil bacino d’utenza del Consorzio di Bonifica
Pedemontano Brenta, unica isttuzione nel vicenti-
no ad aver aderito alla 2.a Giomata Nazionale
dell Energia Elettrica. In tale occasione, il Consor-
zio ha aperto i battenti delle proprie centraliidroe-
lettriche, nella frazione di San Lazzaro, a Bassano
del Grappa, che s0n0 state visitate da insegnanti e
scolari per un totale di oltre 200 presenze e da un
‘migliaio i cittadini. Lobiettivo & stato quello di far
conoscere Iattivita di un Ente che, oltre a vigilare
sulle preziose riserve idriche del terrtorio, riesce a
produrre annualmente 12 milioni di chilowattora di
energia rinnovabile, grazie ai salt di livello che ali-
mentano le turbine, il tutto con un bassissimo im-
patto ambientale, ani ricavando un'oasi naturali-
stica dove prima si accumulavano erbacce incolte
e materiali di risulta. Nelle vicinanze, Iestate pros-
sima aprira anche un centro di documentazione

sulle acque, che il Consorzio sta realizzando sulle
ceneri di un antico casello idraulico. La prima cen-
rale & in funzione dal 1927, utilzzando Pacqua
proveniente dal Ponte Vecchio, attraverso il canale
Medoaco.
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Il Presidente del Consorzio, Danilo Cuman, illustra le
opere allassessore regionale all'Energia, Fabio Gava.

svolto in generale dai Consorzi per la tutela
delle acque e la difesa idraulica;

« S.E. Monsignor Piergiorgio Sitvano Nesti, se-
gretario della Congregazione per gli Istitut di
Vita Consacrata e le Societa di Vita Apostolica,
ha ricordato Pimportanza dell'acqua per la vita
e la necessita di un suo corretto
uso;

» il senatore Pierantonio Zanettin
ha dato la sua disponibilits a
concretizzare alcune iniziative;

« Pssessore Regionale all'Ener-
gia, Fablo Gava, ha ricordato la
poltca regionale sul’energia e
le varie difficolta che si incontra-
0 per realizzare gl impianti;

+ Ping. Stefano Giunta, in rappre-
sentanza del Comune di Bassa-
10 del Grappa, ha ribadito Pim-
portanza di far conoscere alla
popolazione cosa c’¢ dietro la
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gestione delle acque e dellenergia, temi su
cuia volte si registra scarsa informazione;

+ il Presidente dellUnione Veneta delle Bonifi-
che, Antonio Tomezzoli, ha invitato gli Enti Lo-
cali e i cittadini ad utiizzare il it possibile lo
strumento “Consorzio di bonifica” per inter-
venti ed azioni a favore del territorio.

Chi ha partecipato alle iniziative, tra cui numerose
scolaresche del bassanese, si & dimostrato entu-
slasta per aver potuto conoscere da vicino le tema-
tiche delle acque, dell'energia e della valorizzazio-
ne ambientale.

Si ringrazia l'ing. Niceforo ed il personale del Con-
sorzio di Bonifica per a collaborazione e fa disponi-
bilta concesse nella stesura del presente articolo

llustrazione alle scolaresche

16/05.
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Lacqua & un bene preziosissimo, ani presto potra
esserlo come e pit del petrolio, per cui & indispen-
sabile gestime al meglio utiizo e limitare al mini-
mo gli sprechi. Quanto & successo nel giugno
scorso & emblematico: i sistema idrico & entrato in
crsi per la precoce siccité e si & dovuto ricorrere
agliinvasi montani del Consorzio, per salvare la si-
tuazione e la soprawivenza di oltre 20,000 aziende
agricole servite.

Grazie al lavoro di manutenzione e consolidamento
dei canali e dei numerosi manufatti, operato attra-
verso un centinaio di dipendenti e una sessantina
di stagionali, il Consorzio & in grado di custodire
questo patrimonio sempre pii raro, oltre a produr-
e eletticita. Uno degli aspeti pii interessanti del-
attivita del Consorzio & proprio la possibilita di
sfruttare i “certificati verdi®, strumento di auto fi-
nanziamento che premia le fonti di energia rinno-
vabile, in grande diffusione dopola liperalizzazione
del mercato. Realta come quela delle centrali di
San Lazzaro diventano necessariamente impor-
tanti per provare a diminuire I'importazione di
energia elettrica dall'estero con la produzione di
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energia pulita. I Consorzo ha in progetto di ariva-
e a 20 milioni di chilowattora all'anno, dai quali
conta dirricavare le risorse economiche necessarie
per diventare autosufficiente. E necessario perd
I'appoggio della Regione per poter portare avanti
questi intervent fondamental per ttto i territorio
servito. Regione Veneto che perd tentenna, tra chi
preme per una riorganizzazione dei Consorzi i bo-
nifica e chi vorrebbe addirittura chiuderli definitiva-
mente, considerandoli Enti superflui. “Sicuramen-
e bisognera rimettere le mani nel settore- ha sot-
tolineato PAssessore Regionale alle Poliiche eco-
nomiche, per la Ricerca, lo Sviluppo e Fnnovaio-
ne, Fabio Gava, da noi Intervistato sul tema- ab-
biamo avuto situazioni sicuramente non edificanti,
el trevigiano, ma daltro canto ci sono esempi vi-
tali e dinamici, come quello del Consorzo Pede-
montano-Brenta. Deve prevalere I'ottica delleffi-
cienza, su quella del mero risparmio dei costi”.

LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI SAN
LAZZARO A BASSANO DEL GRAPPA.
Dall'entrata in funzione ad oggi le centraliidroelet-
triche del Consorzio hanno prodotto oftre 230 mi-
lioni di chilowattora. Ma entriamo nei deta-
gli...Porta i sigil di Vittorio Emanuele I il decreto
contenente la prima concessione dellimpianto
idroelettrico di San Lazzaro di Bassano del Grappa,
nel 1939; ma gia nel 1923 era stato autorizzato in
via prowisoria linizio dei lavori di costruzione della
derivazione fino alla centrale.La realizzazione del-
Fimpianto fu ultimata il 13 ottobre 1926 e Pentrata
infunzione avvenne il 1° gennaio 1927. Sono qua-
si ottant’anni che le turbine di San Lazzaro vengo-
no messe in rotazione dal passaggio delle acque
provenienti dal fiume Brenta alla portata massima
di 33 m3/s e che, grazie al salto di 4,40 m, produ-
cono energia elettrica per una potenza di 1.196
KW, con una media energetica annua di circa
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[image: image5.jpg]8.000.000 KWh, a favore dei vari concessionari
che si sono succeduti nel tempo, fino all’attuale
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta.

Il canale adduttore della central, il canale Medoa-
co, dallantico nome del Brenta (Medoacus), pren-
de origine dal fiume 240 metri a valle del Ponte
Vecchio di Bassano, trarite un sostegno che as-
salve, oltre che la funzione principale di derivazio-
ne idraulica, quella di stabilizzazione dellalveo a
protezione dello stesso ponte palladiano.

Il canale Medoaco i sviluppa con un tracciato pa-
vallelo al fiume, in sinistra dello stesso, per circa 2
kam, con sezione rettangolare di larghezza 10 m, ti-
vante d'acqua 2,10 m e pendenza di fondo pari a
0,85 mfkm.

Adistanza progressiva di 1600 m dalla presa & col-
locato un secondo manufatto di derivazione con
quattro ucidi 3,50 m, munite di paratoie manovra-
bilidi cui una serve per I'alimentazione della roggia
Rosa, che da qui trae la propria origine, potendo
derivare fino a 6,7 m3/s

Dopo la derivazione della roggia Rosd, il canale
Medoaco prosegue il proprio corso per altri 350 m,
con portata massima di 30 m3/s, fino a raggiunge-
veilbacino di carico precedente a centale,

Il bacino di carico & prowvisto di tre ifon auto-vel-
latori e di uno scarico con paratoia di luce 3,5 m.
Sifoni e scarico collegano il canale Medoaco ad un
apposito canale di by-pass, utile in casola centrale
debba essere esclusa dal flussoidrico o per convo-
gliare le portate eventualmente in eccesso.

La centrale idroelettrica & costituita da un grande
blocco di calcestruzzo nella cui massa sono ricava-
tele trombe di scarico e le camere a spirale con le
corone circolari per le due turbine,

Limpianto era costituito in origine da due gruppi
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ad asse verticale con turbine in camera libera, di-
stributore periferico a pale mobili e girante ad elica
in ghisa; la turbina del gruppo 1 & stata sostituita
con una girante di tipo *Kaplan”, a pale regolabili
in acciaio.

L'energia elettrica, prodotta alla tensione di 3.000
V, dopo essere trasformata a 10.000 V viene im-
messa nella rete ENEL, con conteggio dela produ-
zione a mezzo di appositi strumenti di misura,

Centrale idroelettrica di secondo salto

Le acque, all'uscita della centrale, proseguono il
loro corso a valle in un canale di scarico lungo 134
m, al termine del quale si localizzano il collega-
mento conil canale di by-pass, che corre parallela-
mente al canale di scarico, e la presa attraverso cui
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& statariunita la derivazione delle rogge irrigue Mo-
rosina, Dolfina e Bernarda in un canale unificato,
in grado di convogliare una portata pari a 10m3/s.
Larimanente portata veniva originariamente scari-
catanel Brenta attraver-
so una chiavica. Un
successivo intervento
awvenuto nel 1971/72
ha realizzato a valle di
tale manufatto, un'ulte-
riore opera di presa, che
immette I'acqua in una
condotta del diametro
di 2,70 m, la quale,
dopo un percorso in pa-
rallelo al fiume di 789
m, sottopassa il Brenta
e toma alla luce in riva
destra dopo alri 255 m.
Presso lo sbocco, in lo-
calita Marchesane, esi-
ste un'apposita soglia
sfiorante i troppo pie-

Gruppo turbina-alternatore del secondo safto no e inserito nell’argine
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un manufatto di sede di
5 luci munite di paratoie
atto alla derivazione della portata massima di 15
m3/s, a favore degl utilizzi irrigui ed industriali el
territorio in destra del fiume
La Centrale di Secondo Salto.
Uesistenza di un salto geodetico non utiizzato, di
circa 4 m, tra lo scarico della centrale idroelettrica
di San Lazzaro ed il manufatto di Marchesane, ha
spinto il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta
aprogettare ed eseguire una nuova centrale idroe-
lettrica a valle di quella gia esistente, sempre in lo-
calits San Lazzaro.

La turbina, di tipo Kaplan, ¢ stata dimensionata

Netenere ll

per una portata d'acqua media di 12 m3/s con un

salto di 4,06 m, con potenza di 390 kW. La produ- ]
zione annua del nuovo impianto si aggira intomoai
3.000.000 kWh. ]

Limpianto idroelettrico del 2° salto, entrato in pro-
duzione dal 15 giugno 1995, & composto dai se-
quenti- elementi

* opera di derivazione dal canale di scarico della
centrale di 1° salto con apposita vasca di cari-
co;

+ edificio per I'alloggiamento delle apparecchia-
ture elettromeccaniche;

+ canale di scarico che collega a nuova centrale
al sistema idraulico esistente;

« tre sifoni auto-livellatori con tromba a sezione
rettangolare e uno sfioratore lungo 17 m, att
ad immettere 'acqua di supero in un canale di
by-pass parallelo alla centrale;

* canale di by-pass.

Nuove centrali in progetto.

La seconda centrale rientrava nel programma di
potenziamento dellautoproduzione di energia elet-
trica che il Consorzio persegue per la soddisfazione

= - xl
Convegno: I'ntervento del vicesindaco i Bassano del
Grappa
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[image: image7.jpg]delle proprie necessita energetiche, derivanti dagi
elevati consumi presso i propri impianti irrigui di
sollevamento e idrovori. Nonostante Paggiunta
della produzione della nuova centrale, che ha por-
tato ad una produzione media annua complessiva
di oltre 11.000.000 di kW, a fronte di consumi
medi annu di 5.700.000 kWh, il ilancio economi-
co dell Ente relativo all'energia resta in passivo. I
motivo & presto detto: I'energia venduta é pagata
mediamente 76 €/MWh, su cui si pagano elevate
quote per il fisco, mentre quella acquistata costa
mediamente 136 €/MWh. Pertanto, il Consorzio
continua la progettazione di nuove centraline idro-
eleturiche, anche in previsione di un incremento fu-
turo dei consumi, in seguito alla realizzazione di

nuovi impianti idrovori, a servizio di zone oggi ca-
renti di scolo e di nuovi impianti pluvirrigui, che
consenton un risparmio di risorsa idrica tramite i
‘metodiiirrigui ad aspersione. Sono in progetto im-
pianti con possibilta di produzione di oltre 20 mi-
Tioni di kWh.

LA SECONDA GIORNATA NAZIONALE
DELL’ENERGIA.

Tra sabato 7 e domenica 8 ottobre 2006, si sono
registrate oltre 1.200 presenze, circa il 10% dell'in-
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Convegnor: ftavolo dei refatori (mons. Nesti, Cuman, Gava e Zanettin)

tero dato nazionale, in occasione delfapertura al
pubblico degliimpianti consortl i San Lazzaro.

11 Consorzio ha aderito volentieri alle manifestazio-
i, promosse da Assoelettrica, Associazione Na-
zionale delle Imprese Elettriche, di cui ¢ socio.

Nel'ambito delle manifestazioni, sabato 7 ottobre
2006 si ¢ anche svolto un convegno, al quale si
sono registrati i seguenti interventi

« Danilo Cuman, presidente del Consorzio, ha
badito Iimportanza di promuovere le potenzia-
lita idroelettriche da parte degli Entidi bonifica,
che con i relativi introiti possono realizzare
apere a beneficio del territorio in cui I'energia
viene prodotta. Ha inoltre sottolineato il ruolo
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